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Présentation

Spécialistes du plancher démontable,
nous vous proposons notre systéme traditionnel
de piste de danse : TANGO

SIMPLE RAPIDE ET ROBUSTE

Les planchers TANGO sont polyvalents et modulables.
Devenus la référence, ils sont appréciés par les danseurs
tant amateurs que professionnels.

Systéeme

Le systéme trés simple est composé de panneaux,
profilés périphériques, platines d’assemblage et vis.

Les planchers sont percés aux quatre coins.

Un trou vient se placer sur un ergot de la platine
de jonction, et par le dessus une vis a téte fraisée
bloque le plancher sur la platine.

Pour les profilés périphériques, il en va de méme.
Ainsi, une platine de jonction relie quatre planchers,
deux planchers et deux profilés, ou encore

un plancher, deux profilés et un coin.

Planchers
La base du plancher est en MDF (Medium Density
Fiberboard), dimensions 1 x 1 m, épaisseur 22 mm.
Sur chaque face du panneau sont collés a chaud une
Chant PVC e = Overlay de protection Recto

feuille avec un dessin parquet et un overlay
Feuille dessin parduet Recto de protection tres résistant.

=== Panneau MDF

Le contour du panneau est protégé
par un chant en PVC.

=== Feuille dessin parquet Verso

=== Qverlay de protection Verso

PLACAGE RECTO-VERSO = DUREE DE VIE DEUX FOIS SUPERIEURE !

2 faces coloris standard Les panneaux sont plaqués en recto-verso, et sont
Hétre - Hétre donc réversibles.

Notre panneau standard est plaqué coloris hétre

des deux cotés.

Avec le panneau Wengé - Erable Clair, vous avez

la possibilité de réaliser des configurations 1 face 1 face

selon vos souhaits: coloris unique, damier, lignes... Wengé Erable clair
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/ Assemblage

L’assemblage entre les différents éléments est fait a [’aide des platines de jonction.
Celles-ci sont équipées de quatre inserts hexagonaux résistants avec un filetage intérieur.
Les vis solidarisent panneaux et profilés périphériques.

La périphérie de la piste de danse est habillée avec des profilés
en aluminium, inclinés et striés afin de faciliter ’accés au plancher.

Rangement

Fort d’une longue expérience dans l’installation de planchers démontables, nous optimisons toujours le
rangement de nos produits dans le but de faciliter la tache aux personnes manipulant les planchers.

» Le KIT 25 m? spécialement > Le KIT 50 m2 prét & monter et » La palette, rehausses
concu pour les hotels-restaurants, compact, chariot 1,60 x 1,10 m pliables et couvercle.
chariot de 1,10 x 0,80 m et deux flight-cases.

et un flight-case.

Caractéristiques techniques

Planchers MDF - décor parquet hétre 1x1mx22mm
Profilés Aluminium 1x0,15m
Platines de jonction Acier zingué 0,20 x 0,20 m
Piste montée Epaisseur totale 25 mm

Résistant aux brilures de cigarettes,

aux taches, aux rayures, facile d’entretien W ﬁ _ D
et insensible a certains produits. 7 %/ SB
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6 Un Atout supplémentaire...

Utilisez les panneaux de piste de danse pour en faire une Estrade! (voir pages 7 et 8)
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